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Příloha 5.1
Externí datové zdroje, vazby na IS, výsledky provedených analýz

Hydroekologický informační systém - HEIS 

(Výzkumný ústav vodohospodářský TGM - www.vuv.cz)

„HEIS VÚV je budován jako dílčí informační systém Hydroekologického informačního systému České republiky (HEIS ČR), jenž je vytvářen k zabezpečení jednotného informačního systému pro podporu státní správy ve vodním hospodářství s vazbou na Státní informační systém a další subsystémy Jednotného informačního systému životního prostředí. HEIS ČR je realizován v osmi dílčích informačních systémech“ (Obr.P.1). 


Obr.P.1. Struktura dílčích IS HEIS. (Zdroj: www.vuv.cz)
HEIS pravděpodobně nepočítal s nadregionálními informačními systémy MZe a dvou nejvýznamnějších správců drobných vodních toků tj. Zemědělské vodohospodářské správy a Státních lesů ČR s.p. Toto byl potencionální nedostatek, který může způsobit, že nebyly dostatečně nebo vůbec podchyceny informace o drobných vodních tocích, jejichž celková délka je zhruba 60 500 km oproti 15 500 km vodohospodářsky významných toků, které spravují podniky Povodí.  
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Obr.P.2 Softwarové prvky HEISu VÚV. (Zdroj: www.vuv.cz)
Za nutné považujeme účast všech významných správců toků v IS vodního hospodářství a jeho svázání s jednotným IS MZe, do kterého bude spadat i informační systém hydromelioračních staveb.

Kompatibilitu s HEISem posuzujeme hlavně ze tří  hledisek:

1. SW technologie a formáty datových zdrojů,

2. datový model a s tím způsob identifikace objektů,

3. shoda základních zdrojů společných vrstev (témat) GIS.

ad1. Základní nasazovaný a předpokládaný SW pro IS ZVHS (potažmo IS HMS) je světovým standardem. Za databázový stroj byla předběžně zvolena relační databáze Oracle, která je implementována jak v HEISu VÚV, tak i HEISu ČHMÚ. Software GIS bude založen na platformě firmy ESRI, což je opět světový standard a zároveň nejpoužívanější GIS ve státní správě ČR. Mezi hlavní desktopové nástroje firmy ESRI patří ArcView a ArcInfo, které jsou součástí SW architektury HEISu VÚV (Obr.P.1). 

Právě GIS bude základním prostředkem, přes  který bude docházet k výměně informací. Nejnovější GIS technologie umožňují současnou práci s informacemi, které jsou uloženy na vzdálených serverech více organizací.  Právě tato architektura se jeví jako nejvhodnější pro společné využívání dat.

ad2. Tvorba datového modelu ZVHS vychází z datového modelu HEIS, který je uveřejněn na webových stránkách VÚV TGM. 

ad3. Základní datové vrstvy (témata) GIS ZVHS a tedy i IS HMS budou převzaty ze státního mapového díla ZABAGED1/2, které představuje standard státní správy pro střední měřítko. ZABAGED1 bude zároveň základem nové Vodohospodářské mapy 1:10000 a tím i HEIS ČR. Alternativně bude možné využít mapové dílo DMÚ (1:25 000) vytvořené Vojenským topografickým ústavem Dobruška do doby, než bude k dispozici digitální podoba nové Vodohospodářské mapy.

ZABAGED, Digitální katastrální mapy 

(Český úřad zeměměřický a katastrální -  www.cuzk.cz)

ZABAGED je v současné době jediné státní mapové dílo. Je distribuováno v základním měřítku 1:10 000, a to jak ve své rastrové (různé formáty), tak i vektorové (primárně DGN formát) podobě.

Informační báze Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zabezpečuje mimo jiné tyto činnosti: 

· správu katastru nemovitostí ČR,

· správu geodetických základů ČR,

· tvorbu, obnovu a vydávání základních a tématických státních mapových děl a jiných  publikací,

· správu základní báze geografických dat ČR,

· vytváření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí ČR,

· schvalování změn hranic katastrálních území.

ZVHS v současné době disponuje zapůjčeným mapovým dílem ZABAGED, a to v jeho vektorové i rastrové formě. Za významný krok považujeme jeho dopracování do nové jednotné základní vodohospodářské mapy na podkladech ZABAGED, jejíž dokončení se předpokládá v letech 2006-7.

Za klíčové však spatřujeme zabezpečení dostupnosti informací a podkladů katastrálních map a informací katastru nemovitostí. Katastrální mapy nejsou však zatím vektorově zdigitalizovány pro celé území ČR. Proto bude nezbytné využívat i jejich rastrové podoby.

IS Povodí s.p. – ISYPO a další 

(Povodí s.p. – např. www.povodí.cz, www.poh.cz, www.pla.cz) 

Podniky Povodí s.p. působí jako správci hydrologických povodí v ČR. Mimo jiné i z důvodu jejich samostatnosti a změn v jejich právní povaze (akciové společnosti, státní podniky) se často jejich informační systémy vyvíjely rozdílnou rychlostí a směry. Informační základnu však je možné účelově rozdělit na informace správce toků o spravovaném majetku a dále informace monitoringu stavu povrchových vod. 

Obecné IS správců povodí se významně liší zejména charakteristikou komunikačních rozhraní a formátem používaných dat. Některé Povodí s.p. respektují standardy HEIS (např. Povodí Ohře s.p.), jiné téměř nikoliv (např. Povodí Labe s.p.). Datové formáty a komunikační rozhraní se často odvíjejí od používaných technologií, které jsou velice různorodé (ESRI, Intergraph, Autodesk, SICAD atd.). Stejně tak je tomu i u používání mapových podkladů a souřadných systémů.

IS monitoringu jsou v rámci správců povodí také značně nejednotné – od převzatého IS ČHMÚ (Povodí Vltavy s.p.) po archivaci ve formátu MS Excel (Povodí Moravy s.p.). Díky zabezpečování odběrů a rozborů státní sítě sledování jakosti vod existuje alespoň jednotný formát sběru a výměny dat (TXT-ASCII).

HEIS ČHMÚ - IS Českého hydrometeorologického ústavu

(Český hydrometeorologický ústav – www.chmi.cz)

IS ČHMÚ v maximální možné míře respektuje standardy HEIS. Probíhá zde sběr a správa dat jednak z pozorování hydrologických i hydrometeorologických vlastností prostředí a jednak o stavu povrchových a podzemních vod ve státní síti sledování. ČHMÚ je dále gestorem za definici rozvodnic hydrologických povodí v ČR.

Zde spravované informace jsou pro navrhovaný IS plně využitelné, vyjma informací ve vektorových formátech (ČHMÚ využívá mapový podklad Digitálního modelu území Armády ČR).

IACS - Ministerstvo zemědělství ČR

(dotační programy, kontrola zemědělských programů, letecké snímkování) 

Proces implementace IACS v České republice je řízen MZe ČR (Řídící a monitorovací výbor IACS, Pracovní výbor IACS). Zapojeny jsou také resortní organizace příp. i jiné resorty, jako je Český ústav zeměměřičský a katastrální, Ministerstvo životního prostředí ČR apod. Odpovědným technickým koordinátorem zavádění systému je společnost Ekotoxa Opava a spolupracující tým deseti dalších organizací včetně zahraničních subjektů. IACS výrazně zefektivňuje výkon kontroly, administraci žádostí, vyplácení podpor, udělování sankcí atd. Lze jej současně využít i jako silný informační zdroj příp. jako podklad pro realizaci dalších činností v sektoru zemědělství např. nastavení rozsahu podpor, výrobní kvóty, odhady úrody nebo z hlediska potřeb krizového řízení. IACS je tvořen soustavou sedmi základních registrů a dalších subregistrů a vícestupňovým systémem kontroly. Podle informací vedení Ekotoxy bude ZVHS spravovat registr závlah. 

Součástí IACS je také kategorizace přírodních a znevýhodňujících faktorů hospodaření pro diferencované přiznávání podpor farmářům v rámci jednotlivých podpůrných nebo kompenzačních programů ES. Svou povahou je IACS nástroj horizontální povahy a zasahuje do mnoha oblastí realizovaných programů podpor a kompenzací v EU.

Hlavním úkolem při zavádění IACS je vytvoření zcela nového systému registrace a identifikace půdy, založeného na skutečném užívání pozemků. Užívání půdy je zajišťováno na základě leteckého měřického snímkování území celé ČR (1999 – 2001) s komplexním využitím technologií digitální kartografie. Zavedení funkčního IACS v ČR společně s akreditovanou národní platební agenturou vytvoří základní předpoklady pro čerpání a řízení systému podpor z ES popřípadě i další úlohy řešené v sektoru zemědělství.

V rámci budování systému IACS se vytváří na zcela jiném základě registr půdy, který bude založen na definici zemědělské parcely a produkčního bloku.

Zemědělská parcela  – souvislý díl zemědělské půdy, na kterém zemědělský výrobce pěstuje jednu plodinu (čl. 1/4, 3508R92), totožná s rotací plodin v rámci osevního postupu plodin.

Produkční blok – plocha reálně obhospodařované zemědělské půdy, na které probíhají pravidelné agrotechnické zásahy, na které jsou pěstovány plodiny nebo zde probíhá jiný způsob zemědělského hospodaření a která je ohraničena relativně stabilními terénními překážkami typu intravilán obce, zastavěná plocha, cesta, vodoteč, vodní plocha, les, výrazná terénní překážka. Jeden produkční blok přitom může obsahovat více zemědělských parcel jednoho či více uživatelů – zemědělských výrobců.

